Produktdatenblatt
19 37 016 1271
Han 16M-HSM2-DL-M25

Han 16M-HSM2-DL-M25

Pushing Performance
Since 1945

Artikelnummer 19 37 016 1271
Beschreibung Han 16M-HSM2-DL-M25
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Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung
Kategorie
Gehausebaureihe

Gehauseart

Bauform

Ausflihrung
BaugroRe
Ausflihrung
Kabeleingang
Verriegelungsart

Anwendungsgebiet

Technische Kennwerte
Grenztemperatur
Hinweis zur Grenztemperatur

Schutzart nach IEC 60529

Schutzart nach UL 50 / UL 50E

Materialeigenschaften
Werkstoff Gehéduse
Oberflache Gehéuse

Farbe Gehause

Gehause
Han® M
Sockelgehause

niedrige Bauform

16 B

seitlicher Kabeleingang
2x M25

Querbugel

Gehause fiir erhohte Umwelteinfliisse

-40 ... +125°C
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
IP65

4
4X
12

Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet

RAL 9005 (tiefschwarz)
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Materialeigenschaften
Werkstoff Dichtung

Werkstoff Verriegelung

Normen und Zulassungen
UL /CSA

CE

Zulassungen

Kaufméannische Daten
Packungsgroe
Nettogewicht
Ursprungsland
europaische Zolltarifnummer
GTIN
eCl@ss

FPM

Edelstahl

UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

ja

DNV GL

1

290 g
Deutschland
85389099
5713140171244

27440202 Gehause fur Industriesteckverbinder
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