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   Steckverbinder >  Modular Jacks & Plugs >  Kombinationsbuchsen

 Modular Jacks & Plugs – Produkte: Kombi RJ45

 Steckverbinder-Profil: Standard

 Modular Jack & Plug Schnittstellentyp: RJ11 / RJ14 / RJ25

 Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss

 Anschlussmatrixkonfiguration: 1 x 1

Eigenschaften

Produktmerkmale

Typ der Steckverbinder und Steckerkomponenten Steckverbinder

Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ11 / RJ14 / RJ25

Modular Jacks & Plugs – Produkte Kombi RJ45

Modulare Steckverbinder – Ausführung Klinke

Erdungsoptionen Keine

Steckverbindersystem Kabel-an-Schalttafel

Konfigurationsmerkmale

Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1

Anschlusskonfiguration Einfachanschluss

Steckerkontaktdichte Standard

Anzahl der Positionen 6

Anzahl der bestückten Positionen 6

Sonstige Eigenschaften

Steckverbinder-Profil Standard

Modular Jack – Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten

Kontaktmerkmale

Kontaktgrundmaterial Phosphorbronze

Kontaktnennstrom (max.) 1.5 A

Montage und Anschlusstechnik

 

 216000-1  AKTIV

 Interne TE-Nummer 216000-1

1 x 1, Single Port, RJ11 / RJ14 / RJ25, Standard Profile, Combo 

Jacks, Standard Connector Contact Density, Jack, Standard - Latch 

Down, Combo Jacks

Auf TE.com ansehen>

https://www.te.com/de/product-216000-1.html
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Montage und Anschlusstechnik

Steckverbinderbefestigungs-Typ Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

Gehäusefarbe Schwarz

Gehäusematerial PBT GF

Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) 1.02 mm[.04 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -40 – 70 °C[-40 – 158 °F]

Betrieb/Anwendung

Anzeigetyp unbeleuchtet

Stromkreis Anwendung Signal

Geschirmt Nein

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse UL 94HB

Leistungskategorie Cat 3

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 500

Verpackungsmethode Box und Karton

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2024 

(241)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br 

oder Cl > 900 ppm.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

https://www.te.com/de/product-216000-1.html
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Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezüglich der 

REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den 

„Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency 

(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils 

vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im 

Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig 

auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der 

Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) 

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

TE Teilenr.:967398-000

D-406-0001

TE Teilenr.:66594-4

TYPE VI SKT,MULTI-MATE,L.P.

TE Teilenr.:1658622-1

10 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE

TE Teilenr.:170362-1

UNIV M-N-L SOC. 22-18 AWG

TE Teilenr.:172166-1

3 CIR UNIV M-N-L PLUG

TE Teilenr.:104503-4

05 MTE PIN HSG SR RIB .100CL

TE Teilenr.:9-6609955-2

PE0S0D000=C4906

TE Teilenr.:749808-7

KIT,HDP-20,PLUG,SIZE 1, 25 POS

 TE Teilenr.: 106307-1

6P.COVER/SOLD.STOP

Kompatible Teile

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/de/product-967398-000.html
https://www.te.com/de/product-66594-4.html
https://www.te.com/de/product-1658622-1.html
https://www.te.com/de/product-170362-1.html
https://www.te.com/de/product-172166-1.html
https://www.te.com/de/product-104503-4.html
https://www.te.com/de/product-9-6609955-2.html
https://www.te.com/de/product-749808-7.html
https://www.te.com/de/product-106307-1.html
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TE Teilenr.:500901

SPIRAP HAND TOOL

TE Teilenr.:1-111494-5

010 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH

Dokumente

Produktzeichnungen

6P. TOOLLESS MOD J.

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_216000-1_F.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_216000-1_F.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_216000-1_F.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Produktspezifikationen

application specification for toolless modular jack

Englisch

Anwendungsspezifikation

Englisch

https://www.te.com/de/product-500901.html
https://www.te.com/de/product-1-111494-5.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F216000%7FR2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_216000_R2.pdf%7F216000-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_216000-1%7FF%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_216000-1_F.pdf%7F216000-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_216000-1%7FF%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_216000-1_F.2d_dxf.zip%7F216000-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_216000-1%7FF%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_216000-1_F.3d_igs.zip%7F216000-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_216000-1%7FF%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_216000-1_F.3d_stp.zip%7F216000-1
https://www.te.com/de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-19020%7FD%7Ftif%7FEnglish%7FS_114-19020_D.tif%7F216000-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-19020%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FS_114-19020_D.pdf%7F216000-1

